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Notre expérience vous accompagne
dans la réalisation de vos projets et

vous guide dans vos choix de
produits et de matériel.

Depuis 2005, nos techniciens
bois vous conseillent et vous
accompagnent dans tous vos
projets.

Nous sélectionnons des bois de
qualité, et stockons plus de
9000 produits, disponibles
immédiatement.

Notre ambition : vous apporter
les meilleurs conseils, proposer
une très large gamme de
produits, du plus usuel au plus
innovant, pour ensemble
réussir à harmoniser le
matériau bois avec vos
réalisations.

NOS SERVICES
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DELTA BOIS LECCI

Lieu-dit Padulella - RT 10
20137 LECCI

DELTA BOIS

votre spécialiste bois & dérivés
pour particuliers et professionnels.
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c o n t a c t @ d e l t a b o i s b a s t i a . c o m

DELTA BOIS BASTIA

Casatorra - RT 20
20620 BIGUGLIA
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Conseils

Bureau d'études

Qualité

Découpe

Livraison

Nos spécialistes bois vous apportent
des réponses personnalisées pour

vos chantiers.

Choisir des matériaux parmi les
meilleurs, pour vous garantir qualité

et durabilité.

Une large gamme de produits vous
est proposée à la découpe, ainsi que

des produits finis pour votre
intérieur.

Pour faciliter l'approvisionnement
de votre chantier, interrogez-nous,

nous vous proposerons une
solution adaptée.

Delta Bois Lecci deltabois_lecci

Delta Bois Bastia deltabois_bastia
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c o n t a c t @ d e l t a b o i s g r a v o n a . c o m

DELTA BOIS GRAVONA

Parc d'activités de la Gravona
20167 TAVACU

Delta Bois Gravona deltabois_gravona
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c o n t a c t @ d e l t a b o i s b a l a g n a . c o m

DELTA BOIS BALAGNA

Lieu-dit Consolata - RT 30
20260 LUMIU

Delta Bois Balagna deltabois_balagna
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années

d'expérience

4

magasins

en Corse

1500

m² d'espace

de vente

55collaborateurs

5000

références

produits

30 000

m² d'espace

de stockage
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Essences

Aspects

Sections

Longueurs

Ipé

Raboté 4
faces lisses

20x140 mm
21x145 mm

De 0,95
à 6,10 ML

PLANCHERS EXOTIQUES

PLANCHERS EN PIN

Traitements

Qualités

Aspects

Sections

Longueurs

Couleurs

Classe IV
autoclave

Pinadur
hydofuge

A, A/B et B

Raboté 4
faces lisses

22x90 mm
22x115 mm
27x120 mm
27x145 mm
28x120 mm

22x115 mm

De 2,35
à 5,10 ML

Marron
Vert

Marron

Supérieure

Itauba

21x145 mm

Raboté 2
faces lisses

De 1,85
à 6,10 ML

8

Autres essences
Nous consulter
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MARGELLES

Essence

Aspect

Longueurs

Ipé

2 faces
lisses

De 3,10 à
5,20 ML

LAMBOURDES EXOTIQUES

Aspect

Sections

Longueurs

Rabotées
4 faces

40x60 mm
42x65 mm
42x70 mm

De 2,15
à 4 ML

BOUCHONS

Essence

Diamètre

Ipé

11 mm

PLOTS RÉGLABLES BANDES D'ÉTANCHÉITÉ

De 20 à 230 mm Longueur

Largeur

20 ML

80 mm



Le plan de solivage doit constituer un ensemble stabilisé, notamment vis-à-vis des efforts horizontaux.
Les ancrages sur les assises créent un blocage sur le plan inférieur du solivage. Le blocage supérieur est assuré par les

lames de platelage et lambourdage, complété de lignes d'étrésillonnages (entretoises) si nécessaire.
Il est indispensable qu'une ventilation continue de minimum 10cm se fasse sous le plancher.

FORMES ET FIXATIONS DU SOLIVAGE

EXEMPLES

1. LAMES

2. SABLIÈRE

Exemple d'un solivage générant des formes géométriques spécifiques. Distribution des solives et localisation d'assemblages standards usuels.

3. POTEAU

4. SOLIVAGE

1. LAMES

2. POUTRE PORTEUSE

3. DOUBLE SOLIVAGE

4. BANDEAU DE FINITION

5. GÉOTEXTILE

6. MURALIÈRE

7. BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

10

5. ENTRETOISE

6. MURALIÈRE
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BARDAGE EN

RED CEDAR

Profils Sections

Longueurs

clear II

Elegie
18x135 mm
18x180 mm

De 1,55 à 4 ML

Lame biaise

Bords droits

Grain d'orge

18x70 mm
18x140 mm
18x160 mm
18x180 mm

18x145 mm

18x140 mm

12
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BARDAGES SPÉCIFIQUES

Essences

Profils

Aspects

Sections

Pin Douglas

Rainuré
languette

Vieux bois

20mm x
toutes

largeurs
21x135 mm

Joint creux

Finition
ardoise

Marron
Vert

Classe III autoclave

Joint creux
biais

Elegie

De 3 à 5,10 ML

BARDAGES EN PIN

Traitement

Profil

Section

Longueurs

Couleur

Classe IV autoclave

Joint creux
biais

Marron

De 3 à 5,10 ML

21x135 mm

20x125 mm
20x135 mm

20x135 mm

Gris
Marron

Vert
BARDAGES SUR DEMANDE

Sapin du Nord, Ipé, Frêne, Kebony, ...

Nous consulter

BARDAGES EN DOUGLAS

Qualité

Profils

Sections

Longueurs

A/B

Grain
d'orge

21x135 mm

3 et 4 ML

Elegie

4 ML

21x130 mm

BARDAGES EN SAPIN

Traitement

Profils

Sections

Longueurs

Couleurs

Qualité 0/1

Hors aubier



Les lames sont sorties de leur emballage et stockées
soigneusement sur cales au moins pendant 48 heures, dans
l’environnement qui lui est destiné, à l’abri de l’eau et des forts
différentiels de température (idéalement 20° C).

La pose d’un bardage s’effectue uniquement sur une paroi
verticale revêtue d’un film pare-pluie (sauf si la paroi est étanche).
 
Un bardage se pose sur une ossature en bois traité classe 3
(insecticide, fongicide et anti-thermites). L’écartement des
tasseaux varie de 40 à 60 cm.
 
La pose en quinconce ou en discontinu des tasseaux laissera
circuler l’air pour faciliter la ventilation entre le bardage et le mur.
La lame d’air doit impérativement être de 22 mm minimum.
 
Prévoir l’installation d’une grille anti-rongeurs ainsi que d'une
moustiquaire pour les ventilations basses et hautes qui sont
obligatoires.

La première lame doit être fixée à 30 cm minimum du sol afin
d’éviter toute projection ou remontée d’humidité en cas de pluie.
De plus, les languettes sont toujours orientées vers le haut pour
assurer l’écoulement de l’eau. Toute zone de végétation doit être
distante de 80 cm minimum de votre bardage.

Utilisez uniquement des pointes inox pour la fixation de votre
bardage. Il convient de protéger les points de fixation. Afin de ne
pas dégrader le bois, la tête de la pointe ne doit pas rentrer de
plus de 1 mm dans la lame de bardage. Dans le cas de l’utilisation
d’un cloueur, nous vous conseillons donc d’apporter une attention
particulière au réglage de la puissance.
 
Les lames dont la largeur est supérieure à 125 mm doivent
impérativement être fixées avec deux pointes dans la largeur, sur
tous les points d’appuis. Seuls les bardages « à fixation cachée »
de largeur inférieur ou égale à 125 mm peuvent être fixés avec
une seule pointe.

POSE D'UN PAREMENT EXTÉRIEUR

CIRCULATION DE L'AIR

POSE VERTICALE POSE HORIZONTALE

14
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VIROC®

Dimensions

Epaisseurs

en exclusivité en Corse
chez Delta Bois

Noir
Gris

de 8mm
à 32 mm

3000x1250
2600x1250

Blanc
Ocre
Jaune
Rouge

12 mm
16 mm

2600x1250

Coloris

Application intérieure & extérieure
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FUNDERMAX®

Dimensions

Epaisseurs

en exclusivité en Corse
chez Delta Bois

de 8mm
à 20 mm

2800x1300
4100x1300
2800x1854
4100x1854

Application
intérieure

& extérieure



CLICWALL®

Dimensions

Epaisseurs

Hydrofuge
Ignifuge

10 mm

2785x600 mm
3500x600mm

Caractéristiques

Application intérieure

Possibilité de création
de décor sur mesure

Coloris

18
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PARQUETS

Essence Chêne

Aspects Massif Contrecollé

PLANCHERS

Essences

Sections

Sapin

du Nord

20x140 mm
20x160 mm
21x140 mm
27x140 mm

Longueurs
De 3,30 à
4,50 ML

LAMBRIS

sur demande

SOLS STRATIFIÉS

sur demande

Nous consulter

Autres essences ou sections

Essence

Section

Sapin du Nord

13x140 mm

Longueurs De 4,20 à 4,80 ML

Nous consulter

Autres essences

Profil Grain d'orge

Nous consulter

Autres essences
dont exotiques

Douglas

De 3 à
5 ML

43x133 mm



LAMBRIS

Essence

Section

Sapin du Nord

13x140 mm

Longueurs De 4,20 à 4,80 ML

Nous consulter

Autres essences

Profil Grain d'orge

21



Le lambris est sorti de son emballage et stocké soigneusement sur cales au moins 48 heures dans le local qui lui est destiné.

Le lambris est monté sur des tasseaux de 20mm d'épaisseur et fixé à l'aide de pointes.

Ces tasseaux, espacés de 30 à 60 cm maximum pour des lames de 20mm d'épaisseur (écartement proportionné à l'épaisseur des lames),
permettent de rectifier les défauts de planéité des murs et de créer une circulation d'air derrière les lambris.

La fixation des lambris s'effectue avec des pointes à tête "homme" crantées dans les rainures ou directement dans la languette. Nous
vous déconseillons la pose par clips dans le cas d'une pose en plafond à cause des risques de décrochage.

Il est recommandé de bien serrer les lambris lors de la pose.

Utilisez une chute de lambris et un marteau pour emboîter les lames entre elles.

Si vous choisissez d'appliquer vous-même la finition sur les lambris ou les lames de parement, pensez à l'effectuer avant la pose et sur
les quatre faces (rainures et languettes comprises, ceci afin d'éviter le collage des lames).

POSE D'UN PAREMENT INTÉRIEUR

CIRCULATION DE L'AIR

POSE VERTICALE POSE HORIZONTALE

22
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PANNEAUX MÉLAMINÉS

Dimension

Qualité

Epaisseur

3060x2070mm

100% Pin des Landes

19mm

FEUILLES DE STRATIFIÉ HPL

3050x1300mm

Nous consulter

TABLETTES

Dimensions

Qualité

Epaisseur

2070x500mm
2540x500mm
2540x600mm
3060x500mm
3060x600mm

100% Pin des Landes

19mm

BANDES DE CHANT

Dimensions

Epaisseur

23 mm
43 mm

0.8 mm
2 mm

LATTÉS, AGGLOMÉRÉS ET MDF

Dimensions

Epaisseur

Chêne

2080x2050mm
2080x2070mm
3110x1850mm
3130x1870mm

Châtaignier

19 mm

Essences

Qualité AB

Acajou, Noyer

2080x2050mm 3050x1530mm

CENTRE D'USINAGE

Pour tous vos projets d'aménagements intérieurs (cuisines,
dressings, bibliothèques, plans de travail, mobilier, etc...), Delta
Bois et son centre d'usinage se tiennent à votre disposition et
vous proposent de nombreux services.
Dès la validation de votre devis, notre bureau d'études vous
fournit le plan de montage complet de votre projet ainsi que
l'ensemble du suivi technique nécessaire.

Conception avec notre bureau d'études et chiffrage sur
demande.

24
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LAMELLÉS ABOUTÉS

Essences

Chêne

Acacia

Dimensions

3000x1200mm

Hêtre, Hévéa

3000x650mm

2500x650mm

Epaisseur

20mm
36mm

40mm

42mm

3000x1220mm

3400x660mm
3400x1020mm

36mm

38mm

AUTRES ESSENCES

Nous consulter

MASSIFS

Essences

Dimensions

Chêne, châtaignier, padouk,

palissandre, teck, merbau

2000x650mm
2500x650mm
3000x650mm
3000x710mm
4000x710mm

Finitions

26mm, 28mm, 38mm, 40mm

Bords droits
Bords arrondis

Epaisseur

MÉLAMINÉS

Dimensions

Support

Epaisseur

2050x640mm
2750x610mm
2750x640mm
3000x710mm
3040x640mm
4000x900mm
4200x650mm

Standard
Hydrofuge

28mm
38mm
40mm

26
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VALCHROMAT®

Dimensions

Epaisseurs
12 mm
19 mm
30 mm

2440x1830mm

médium teinté dans la masse

Noir, gris, gris clair,
jaune, orange, bleu,
chocolat, kaki, rouge,
vert menthe

Coloris

28



CONTREPLAQUÉ INTÉRIEUR

Dimensions Epaisseurs

de 5 à 22 mm
2500x1220mm
2520x185mm

Essences

Peuplier

de 9 à 18 mm2500x1250mmPin

en 5 et 9 mm
2500x1220mm
3050x153mm

Chêne

CONTREPLAQUÉ EXTÉRIEUR

Dimensions Epaisseurs

de 5 à 22 mm
2500x1220mm
3010x1530mm

Essences

Okoumé

de 6 à 22 mm2500x1220mmTout okoumé

de 10 à 22 mm2500x1220mmCTBX

29



PANNEAUX OSB 3

EpaisseurDimensions

2500x1250mm
2800x1196mm

de 9 à 22 mm
9 et 12 mm

PANNEAUX CTBH

EpaisseurDimensions

2800x2070mm
3050x1850mm
3060x1850mm
3060x2070mm
4150x1850mm

de 16 à 30 mm

PANNEAUX AGGLOMÉRÉS 

Essences

Chêne

Dimensions

2800x2070mm

Epaisseur

19 mm

DALLES OSB 3

EpaisseurDimensions

2500x625mm
2500x675mm

de 12 à 22 mm

DALLES OSB 4

EpaisseurDimensions

2500x675mm 22 mm

30
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MEDIUM

Essences

Hydrofuge

Dimensions

2800x2070mm

Standard
mince

2800x2070mm
2440x1220mm

Epaisseur

de 12 à 30mm

3mm

TROIS PLIS

Essences

Epicéa

Vieux bois

Dimensions

2500x2050mm
2500x2100mm
5000x2050mm

Albazia

2000x1220mm

2800x2070mm

Epaisseur

de 13 à
42 mm

38mm

20mm



BAUBUCHE

Essences

Hêtre

Dimensions

3600x1080mm
4500x680mm

Epaisseur

35mm

32
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PLOTS

Essences

Epaisseur

Séchage

Qualités

Chêne, châtaignier,

bossé, niangon, sipo

De 22 à 80 mm

Sec séchoir

Chêne : QB1 BME
Châtaignier : A/B

DÉPAREILLÉS

Essences

Epaisseur

Séchage

Chêne, châtaignier

De 22 à 80 mm

Sec séchoir

AVIVÉS

Essences

Epaisseur

Séchage

Chêne, bossé

De 22 à 80 mm

Sec séchoir

POUTRES

Essence

Sections

Qualité

Red Cedar

105x155 mm
105x205 mm
105x255 mm
105x305 mm
155x155 mm

205x205 mm

Clear II

Aspect Brut

PLANCHES

Essences

Sections

Qualités

Sapin du nord

25x150 mm
25x225 mm
32x225mm
38x225 mm
44x225 mm
50x225 mm

-

Aspects Brut

Séchage Sec séchoir

Red Cedar

Clear II

Raboté 3 faces

30x145 mm
30x195 mm
30x245 mm
30x290 mm
45x145 mm
45x195 mm
45x245 mm
45x290 mm

-

Douglas

Hors aubier*

Raboté

Sec séchoir

20x160 mm
25x220 mm
30x245 mm

Châtaignier

Choix A/B et B

-

-

27x150 mm
27x200 mm

 
+ toutes
largeurs

BARRES &

LAMES À VOLETS

Essences

Sections

Sapin du nord

27x90 mm

Exotiques

27x95 mm

*Purgé d'aubier. Tolérance de 8 à 15%
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CHEVRONS

Aspects

Sections

Qualités

Traitements

Longueurs

QUES EN SAPIN

Section

Qualité

100 mm

Choix II

Traitement Classe II

Longueurs 3 et 4 ML

LITEAUX

Aspects

Sections

Longueurs

Brut

42x42 mm 27x40 mm

3 et 4 ML

Rabotés 4
faces

Traitements
Classe IV
autoclave

3 et 4 ML

Essences

Classe II
Classe III

Pin Sapin

LAMBOURDES EN PIN

Aspects

Sections

Longueurs

40x63 mm
40x95 mm

3 et 4 ML

Brut

Traitement Classe IV autoclave

Rabotés

45x70 mm
45x95 mm

POUTRES & POTEAUX EN PIN

Aspects

Sections

Longueurs

Contrecollé

120x120 mm
140x140 mm
190x190 mm

70x70 mm
90x90 mm

De 3 à 5 ML

Raboté

Traitement Classe IV autoclave

De 2,5 à 4 ML

Couleurs
Marron

Vert

BASTAINGS EN PIN

Aspect

Sections

Longueurs

45x145 mm
45x195 mm
70x120 mm
70x145 mm

De 3 à 6 ML

Rabotés

Traitement Classe IV autoclave

Couleurs
Vert

Marron sur commande

70x220 mm
95x195 mm
95x245 mm

Essences

50x70 mm
63x75 mm
75x75 mm

Choix II

Brut

Classe II

De 2,5 à 5 ML

Sapin

Brut

70x80 mm

Classe IV

Pin

-

De 2,5 à 5 ML
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PAREFEUILLES

Longueur

Largeur

Epaisseur

36 à 37 cm

22 à 23 cm

2 à 3 cm

PAREFEUILLES SCIÉS

Longueur

Largeur

Epaisseur

33 cm

6 cm

2,5 cm
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CARRELAGE ANCIEN

EN TERRE CUITE

Dimensions

Epaisseur 2 cm

16x16 cm

BRIQUES

Longueurs

Largeur

Epaisseur

10 à 11 cm
21 à 22 cm

5,6 cm

5 cm

39

TUILES ANCIENNES

Tailles

Couleurs

Etroites Larges

Panachées Rouges
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PLANCHES À WAGON

Essences

Aspects

Chêne Exotique

Brutes
Poncées
Brossées

Brutes
Poncées
Brossées

PLANCHERS

POUTRES & CHEVRONS

Essences

Aspects

Chêne Pin

Brut Brut

Essences

Aspects

Sur demande

Chêne Pin

Brut Brut

Châtaignier

Brut

Ponçage, rabotage, traitement par injection
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POUTRES

Essence

Sections

Chêne

Châtaignier

Nous consulter

De 80x80 mm

à 350x350 mm

LAMELLÉ COLLÉ

Essences

Qualité

EpicéaDouglas

Nous consulter

GL 24H

Hors aubier

GL 24H

Qualité visible

42
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TRADITIONNELLE

Douglas, épicéa, châtaignier, ...

Nous consulter
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INDUSTRIELLE

Fermette

Nous consulter

44
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RONDINS

Essences

Traitement

Diamètres

Longueurs

Châtaignier Pin

-

De 3 à 5 ML

Classe IV
autoclave

De 3 à 6 ML

4/6 cm
6/8 cm
8/10 cm

 
Autres sur
demande

De 8 à 16 cm

DEMI-RONDINS

Essence

Traitement

Diamètre

Longueurs

Pin

2 et 3 ML

Classe IV
autoclave

De 8 à 12 cm

PIQUETS

Essences

Traitement

Sections

Longueurs

Châtaignier Pin

-

De 1,5 à 3 ML

Classe IV
autoclave

De 1,25 à 2 ML

27 à 32 cm De 6 à 12 cm

Indications
Refendus
Ecorcés
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GANIVELLES

CANISSES

Déroulé

10 ML Hauteur De 3 à 6 ML

FIBRE ONDULÉE

OU PLATE

Déroulé 30 ML

Hauteur 300 cm

Essence

De 60 à 200 cm

Déroulé 2 ML

Châtaignier

Découpe sur demande

Hauteur

5 et 10 MLde 100 à 150 cmNoisetier



©
 D

el
ta

  B
oi

s 
N

ég
oc

e

GAZON SYNTHÉTIQUE

DimensionsHauteur

2x25 ML35 mm

42 mm
1x25 ML

2x12,5 ML

TRAVERSES PAYSAGÈRES

Déroulé

2 à 3 ML

Essence

200x100mmChêne

Section

48
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TUILES BOIS

Essence

Aspect

Section

Red Cedar

Fendues et
resciées 1 face

600x13 mm

50

ACCESSOIRES

Chatière triangulaire en zinc

TUILES

TRADITIONNELLES

Modèle

TÔLES PST

Dimensions 165x97 cm

ACCESSOIRES

Double tuiles, tuiles à douille, chatière,
faitière, ...

Conditionnement

13 au m²Canal T5

10,5 au m²Grand Sud
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OSSATURE MOB

Essences

Traitements

Séchage

Aspect

Douglas Sapin

- Classe II

Raboté

Sections

Sec séchoir

45x95 mm
45x120 mm
45x145 mm
45x220 mm

52
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FIBRE DE BOIS

Nous consulter

Panneaux
semi-rigides

1350x575 mm

Epaisseur
Résistance
thermique

R=1,10
R=2,75
R=3,30
R=3,85
R=4,40
R=5,40

40 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
200 mm

Panneaux rigides

À SOUFFLER

Laine de verre
Thermoloft

Fibre de bois
Thermofibre

EN VRAC

Ouate de
cellulose

Granulats de liège
sur commande

PANNEAUX SANDWICHES

& CAISSONS CHEVRONNÉS

Nous consulter

Pour toiture

LAINE DE VERRE

Rouleaux Dimensions Epaisseur Résistance
thermique

145 mmNaturoll 035 5100x575 mm R=4,10

5500x600 mm
3000x1200 mm
5700x1200 mm
9000x1200 mm

200 mm
300 mm
200 mm
100 mm

R=5,00
R=7,50
R=5,00
R=2,50

TI 212

Ultracoustic
pour cloisons

5250x600 mm
8000x600 mm

70 mm
45 mm

R=1,85
R=1,20

54

Ouate de
cellulose
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AIR

Pare-vapeur

ACCESSOIRES

Adhésif
Etanchéité clous

EAU

Pare-pluie
Ecran sous toiture

Bâche EPDM pour toiture plate
sur commande

56
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PLAQUES DE PLÂTRE

Produit

BA 13

Dimensions Qualités

240x120 cm
260x120 cm

Hydrofuge

Standard

260x120 cm

250x120 cm Ignifuge

PLAQUES DE SOL

ACCESSOIRES

BA 18 260x120 cm -

Dimensions

Epaisseur

150x50 cm

20 mm

PLAQUES DE FIBRE GYPSE

Dimensions

Epaisseur

240x120 cm

10 mm

Sous-couche, fourrure, rails, montants, ...

58
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PLANCHES

Essences

Sections

Sapin

27x95 mm
27x153 mm
27x175 mm
27x200 mm
27x250 mm

Longueurs 3 et 4 ML

Pin

27x200 mm
27x250 mm

3 et 4 ML

PANNEAUX

Essence

Sections

Epicéa

27x200 mm
27x250 mm
27x300 mm
27x350 mm
27x400 mm

Longueurs 3 ML

27x500 mm

En 2, 2,5
et 3 ML

Qualité Trois plis

POUTRELLES

De 1,90 à 4,90 MLLongueurs

MADRIERS

Essence

Sections

Sapin

150x63 mm
150x75 mm
160x75 mm
175x75 mm
180x75 mm
225x75 mm

Longueurs De 3 à 7 ML

Classe II

Choix II
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CLASSEMENTS D'EMPLOI

Classes

Emplois

I

Situation
en service

Bois toujours secs,

humidité inférieure à 18%

Risques

II III IV IV SP ou V

Bois secs, environ 20%,

possibilité de ré-

humidification

temporaire ou

accidentelle de courte

durée en surface

a. Bois extérieurs soumis

à de faibles expositions

aux intempéries

(humidification fréquente

sur des périodes courtes

 

b. Bois extérieurs

fortement exposés

directement aux

intempéries

(humidification fréquente

sur des périodes

significatives)

Bois extérieurs en

contact avec le sol ou

susceptibles de piéger

l'eau

Bois en contact

permanent avec l'eau de

mer

Bardages, vêtures

extérieures

Charpente, structureIntérieur, mobilier,

menuiserie

Lisses, rambardes,

platelages,

aménagements

extérieurs

Piliers, pontons,

bois immergés

Insectes, champignons,

mollusques

Insectes, térébrants

marins

Insectes, champignonsInsectes, champignonsInsectes
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CLASSEMENTS D'ASPECTS DES BOIS RÉSINEUX

Choix

Utilisations

0

Descriptions Nœuds de petites

dimensions et en nombre

réduit. Sans flaches car

elles disparaissent au

rabotage

1 2 3 4

Nœuds de petites à

moyennes dimensions, en

nombre réduit. La

dimension des flaches

est limitée, elles

disparaissent au

rabotage

Présence de noeuds de

dimensions individuelles

restant souvent limitées

à 45/50mm

Présence de singularités

dont la dimension, la

nature ou le nombre

n'ont pas permis le

classement de la pièce

dans les autres choix.

Les flaches sont limitées

à 20mm de chaque côté

de la pièce

Correspond à toutes les

pièces déclassées des

choix précédents. Les

flaches peuvent être

importantes mais restent

limitées à 20mm

Charpente traditionnelle,

ossature, structure,

menuiserie courante

Charpente traditionnelle,

charpente industrielle,

lamellé collé

Menuiserie,

ameublement

Caissage, palette, emploi

pour lequel l'aspect n'a

pas d'importance

Coffrage, possibilité

d'utilisation pour

d'autres emplois

Sapin, pin, douglas, épicéa
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CLASSEMENTS D'ASPECTS DES BOIS SCANDINAVES

Choix A

Descriptions Qualité select, catégorie

supérieure, sans noeuds

ni aubier

B A/B C

Qualité comprenant

quelques irrégularités

naturelles, dont quelques

aubiers

Mélange à pourcentage

variable de choix A et de

choix B

Qualité nature

comprenant une partie

plus importante de

défauts naturels

Planchers classe IV
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TRAITEMENTS CERTIFIÉS

Traitements Autoclave

Essences Pin

Trempage Aspersion Rétification avant

thermo-traitement

Sapin Sapin
Pin

Peuplier

Protections

Classes

Sapin Douglas

Mélèze

Sapin

Epicéa

Frêne

Hêtre

Champignon

Insecte xylophage

IV III

Champignon

Insecte xylophage

II

Champignon

Insecte xylophage

II III II III
Non

communiqué

Champignon

Insecte xylophage
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TRAITEMENTS INNOVANTS

Traitements Pinadur

Essences
Pin sylvestre français

de qualité supérieure

Oléothermie ASAM* ACCOYA**

Douglas, chêne,

peuplier, hêtre
Pin de Monterey

(Radiata)

Protections

Classes

Non

communiqué

Hydrofugation dans la masse

Autoclave par sel hydrosoluble

Pigmentation "brun ipé"

attractive

Hydrofugation

Stabilité dimensionnelle

Identique bois

d'origine

Champignon

Insecte xylophage

III IV

Stabilité dimensionnelle

Durabilité 1

Champignon & insecte

xylophage

IV
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